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Câbles, résistances, réchauffeurs

Patch hydraulique, chargeurs batterie



Circulateur, convecteurs d'habitacle, Timer

Outillage, verrouillage connecteurs 

Et bien d'autres nouveautés !!



 Démarrer la journée avec moteur et habitacle chaud, 
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Le rêve de tout agriculteur !
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Bruno
Légende
Convecteur d'habitacle Slimline 800

Bruno
Légende
Socle prise KVU 303

Bruno
Légende
Connecteur Y GU 403

Bruno
Légende
Résistance RE

Bruno
Légende
Résistance d'huile MO

Bruno
Légende
Chargeur batterie BC 1207

Bruno
Légende
Interrupteur été/hiver

Bruno
Légende
Câblage d'alimentation secteur MKMS 1525



Résistance de réchauffage d'huile

Calix offre maintenant des résistance de réchauffage d'huile moteur et transmission. 

Depuis quelques décennies, Calix est le fournisseur et leader mondial du réchauffage électrique moteur pour 
l'industrie automobile. Et c'est grace à ce savoir faire que l'entreprise a réussi à maintenir cette position, et à 
développer pour d'autres constructeurs d'engins, bien connus, tels que John Deere, Massey Ferguson, Challenger, 
Fendt et Claas. L'ensemble câblage d'alimentation secteur (sécurisé et approuvé) Calix MKMS et résistance moteur 
RE sont déjà installés en première monte, par certains constructeurs qui ont également en options, des 
réchauffeurs électriques pour boite à vitesse, pompe hydrauliques, pont, etc.... Calix fournit maintenant un certain 
nombre de résistance de faible puissance conçus  pour le réchauffage d'huile de transmission hydraulique et 
moteur. Le but du réchauffage de l'huile ètant d'améliorer la qualité de l'huile à basses températures, ce qui réduit 
positivement l'usure des composants tels que pompe, engrennages etc....

Ci-dessous le tableau de caractéristiques des résistance de chauffage d'huile disponibles actuellement.

Produit Référence Diamètre et Pas SW (mm) L (mm) H (mm) S (mm) Tension Puissance Disponibilité

MO 540 1824000 M24x1,5 32 139 57 93 230V 150W Feb. 2014

MO 607 1830700 1 3/16” -12UN-2A 1 3/8” (35) 139 57 93 230V 150W Feb. 2014

MO 618 1831800 M26x1,5 32 120 61 108 230V 150W Feb. 2014

MO 649 1834900 M22x1,5 27 138 45 94 230V 150W Feb. 2014

MO 652 1835200 M48x1,5 46 190 51 86 230V 350W Feb. 2014

MO 660 1836000 M24x1,5 32 345 57 94 230V 400W Feb. 2014

MO 678 1837800 M33x2 41 345 57 94 230V 400W Feb. 2014

UO 540 1824001 M24x1,5 32 139 57 93 110-120V 150W Feb. 2014

UO 649 1834901 M22x1,5 27 138 45 94 110-120V 150W Feb. 2014

UO 660 1836001 M24x1,5 32 345 57 94 110-120V 400W Feb. 2014

UO 678 1837801 M33x2 41 345 57 94 110-120V 400W Feb. 2014

Contactez nous pour plus de détails !
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A votre service pour plus d'informations

Tel +33(0)450 939 819 electromobile@wanadoo.fr www.rechauffeur-moteur.com

56 impasse de Bécuet 74700 DOMANCY / HAUTE SAVOIE / FRANCE
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