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Cables, résistances, réchauffeurs

Socle d'alimentation Socle prise d'alimentation cabine
Description Référence Description Référence
MKO.5 (0.5 m) 17 62505 KVU303 17 62313
MKO.8 (0.8 m) 17 62508
MK1.0 (1.0 m) 17 62510
MK1.2 (1.2 m) 17 62512
MK1.5 (1.5 m) 1762515 Résistance de maintien en T°
MK2.0 (2.0 m) 17 62520 . Description | Référence
Consultez le tableau d‘upp] ication moteur afin
Cable secteur de trouver votre résistance adaptée.
Description Réfarence - Sur notre sites www.rechauffeur-moteur.com.
MS2.5 (2.5 m) 17 62625 ﬁ
Q MS2.5(2.5m) Angle 17 62640 Ce site est régu]iéremenf mis @ jour.
J MS3.5 (3.5 m) 17 62690
e | MS5.0 (5.0 m) 17 62650 Kit réchauffeur moteur PH
2 MS5.7 (5.7 m) Crange spirale | 15 56508 Description Référence
MS10.0(10.0 m) 17 62670 PH500 (500W) 4-12 |* 18 30500
MS15.0 (15.0 m) 17 62680 o PH750 (750W) 12-18 I* 18 30750
MS25.0 (25,0 m) 1556488 : PH1000 (1000W) 16-25 |* 18 31000
MS25.0 (25.0 m) CEE Marine | 15 56504 PH1500 (1500W) 25-30 I* 18 31500
- PH2000 (2000W) =30 I* 18 32000
Jeu de cdble secteur et socle d'alimentation y PH500L (500W) 4-12 | 18 30502
) Description Référence b - PH750L (750W) 12-18 I 18 30752
MEKMST025 [MK1.0 + MS2.5) 17 624560 PH1000L (1000W) 16-25 I* 18 31002
MKMS1 525 (MK 1.5 + M52.5) | 17 52461 PH1500L (1500W) 25-30 I* | 18 31502
A TOR0 MK + Moe.0): | 17 62610 PH2000L (2000W) >30 I* 18 32002
| MKMS2025 (MK2.0 + MS2.5) | 17 62462 * — Capacité circuit en litre
Les PH en version H ont une plage de régulation de 60-80° C, et en
Bride et écrou de socle, bouchon version L une plage de régulation de 25-50° C. lIs sont livrés avec
Description Reféerence un MKMS1025.
' Bride 13 54606 - - -
a EoGu 14 54401 Raccord et réduction durite
8 Bouchon MK 17 62440 oo Description Référence
] Raccord en T 14 52173
Cable de ligison ons {_[EDED]I]} os
Description Item no
KO.5 (0.5 m) 17 62105 70 bl momm e
SK1.0 (1.0 m) 1762110 T "‘1
SK1.5 (1.5 m) 1762115 ‘3‘6:2}‘320
SK2.0 (2.0 m) 17 62120
SK5.0 (5.0 m) 17 62150 Connecticn pipe & 20mm.
SK8.0 (8.0 m) 17 62160
SK12.0(12.0 m) 17 62165
Patch réchauffeur de réservoir d'huile hydraulique
Kit d'alimentation accessoires Description Référence
Description Référence Patch réchauffeur (260W) 17 62100
GL1.5 Compl kit0.5+1.0m | 17 60015 kit patch réchauffeur (260W) | 17 £9101
GL2.0 COI"I'IP[ k" 05+1.5m 17 60020 I'(" p(!h:"l réchuuffeur (2X260W} ]7 691 02
GL2.5 COI"I‘IP[ kit1.0+1.5m 17 60025 kit pch:h réchauffeur (3x260W) | 17 69103
Iriclus = deus cables de lidisan Inclus dans les kits pck:h réchauffeur :
’ . | K d Y( Cables de liaison, raccord Y et clips de
un socle prise et un raccord Y. B
Connecteur Y Chargeur de batterie
Description Référence Description Référence
GU403 17 62413 BC 1205 17 53980
BC 1217 17 53930
BC 2412 17 53280
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Patch hydrauligue, chargeurs batterie
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Circulateur, convecteurs d'habitacle, Timer

kit Circulateur Protecteur thermique
Description Référence ‘{ Description Référence
kit incluant convertisseur 240/12V 17 62010 " Manchon 200mm 17 69090
‘ & Simple résistance 17 69001
Double résistance 13 53730
Prise CEE Outillage

l Description Réference

Description Référence
C}\’ -3 PriseCEE 15 57389 ’ ‘ kit d'outils @20 mm et @29 mm| 17 69040
.=,
ot —

/ l ' kit d'outils @25 mm et @29 mm| 17 69045

Inclus : scies cloches, lime et outils d'expansion

Convecteur d'habitacle de I'écrou du socle de calandre.
Description Référence
Slim Line 800 17 68000 Oufi"age
Slim Line 1400 17 68030 \ Description Référence
Slim Line 800/1400 17 68050 jl 1 Qutil de passage de cable 17 69050
Slim Line 1100/1800 17 68060 6 A utiliser en bout de cable afin de
faciliter leur passage de cloisons.

Combinaisons

Description Référence Extracteur de pastille de désablage

Comfort kit E85 SL 1400 17 68085 Description Référence
(Slim Line 1400 et GL 2,5) Extracteur pour @24/26 17 69016
Comfort kit A SL 1400 17 68075 Extracteur pour @27/29 17 69015
(Slim Line 1400, MK 2,0 el Extracteur pour @30/33 17 69011
SK1,0) - Extracteur pour ©34/37 17 69012
E:Scl,‘tzch’{ ;j'; 50% EEC; Bet 17 68080 Extracteur pour ©@38/42 17 69013
GL 2,5) Extracteur pour 345 17 69014

Clips de verrouillage de connecteurs

Télécommande & distance, programmateur et relais

Description Réféerence

i Eesir;pl'ton de & dist Tifirzgzeo w O Pour connecteur d'entrée 15 56341
.z-’ S T c e ﬁ @ Pour connecteur de sortie 1555190
-

||
Programmateur de prise secteur aD-l]lUI[[[:]?:]«ﬁME:] % Mﬁ:%

Description Référence

o

-, Programmateur de prise secteur | 17 56400 EI:'
= :

Interrupteur é1é / hiver
‘b‘ Description Référence

Inferrupteur &té/hiver 1756500

Et bien d'autres nouveautés !!
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Outillage, verrouillage connecteurs
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Un moteur chaud et batteries chargees !!!
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C'est garantir le demarrage 24h/24-7j/7-365j/365

Cablage d'alimentation secteur MKMS 1525 -

Connecteur Y GU 403

|[Réchauffeur PH750L - 1500L

-

|Céb|e de liaison SK 1.5

Chargeur batterie BC 2412 |

o}
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Légende
Chargeur batterie BC 2412

Bruno
Légende
Réchauffeur PH750L - 1500L

Bruno
Légende
Connecteur Y GU 403

Bruno
Légende
Câble de liaison SK 1.5

Bruno
Légende
Câblage d'alimentation secteur MKMS 1525
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A votre service pour plus d'informations
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Tel +33(0)450 939 819 electromobile@wanadoo.fr www.rechauffeur-moteur.com

56 impasse de Bécuet 74700 DOMANCY / HAUTE SAVOIE / FRANCE
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